QUARTZ INEO ECS 5W30

TOTAL

Jest to nowej generacji olej silnikowy typu ,low SAP”. Zostal on opracowany przy scistej wspétpracy z
PEUGEOT i CITROEN. Olej Quartz INEO ECS 5W30 produkowany jest w najnowszej technologii
pozwalajacej nie tylko na zmniejszenie zuzycia paliwa, ale na stosowanie w pojazdach wyposazonych w
systemy oczyszczania spalin jak DPF (Diesel Particulate Filter).

[ DEFINICJA ]

Silniki najnowszych typow
Najwyzsze normy

Ekstremalne warunki

[ JAKOSC ]

Normy miedzynarodowe

Homologacje konstruktorow

Zalecany jest do stosowania w najnowoczesniejszych silnikach wysokopreznych, réwniez
wyposazonych w filtry DPF, jak rowniez w wiekszosci silnikow benzynowych. Moze by¢ takze
stosowany w silnikach starszej konstrukcji, produkowanych po roku 1999.

Specjalnie opracowany tak, aby spetniat wymagania najsurowszych norm i specyfikacji.

Do stosowania w jezdzie sportowej, miejskiej i po autostradzie, w samochodach osobowych
uzytkowanych w nawet ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych.

ACEA 2007: C2 i A5/B5

Jest jedynym olejem typu low SAP zalecanym przez PEUGEOT i CITROEN. Spetnia

wymagania nowej, bardzo wymagajgacej normy, opracowanej przez PSA dla olejéw tego typu,

ktéra jest znacznie surowa niz norma ACEA: C2 =
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PEUGEOT CITROEN Benzyna i Diesel — PSA B71 2290
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Wydtuza zywotnos¢ DPF
Niskie i wysokie temperatury
Czystos¢ silnika

ECS

Niska lotnos¢

® Dzieki obnizonej zawarto$ci komponentéw metalicznych w dodatkach olejowych, olej ten wydtuza

zywotnos¢ filtra DPF nawet do 200 000km.

® Bardzo wysoki wskaznik lepkosci zapewniajgcy smarowanie w wysokich temperaturach pracy.
® Wyjatkowa stabilno$¢ cieplng i odpornos¢ na utlenianie, co w potgczeniu z doskonatymi

wiasciwosciami myjaco-dyspergujacymi ogranicza powstawanie lakow, nagaréw, osadéw i
szlamoéw, mogacych zanieczysci¢ wewnetrzne powierzchnie silnika.

® Pozwala na oszczednosé paliwa od 3.5% do 6% w zaleznosci od cyklu w poréwnaniu do

referencyjnego oleju ACEA.

® ECS — Emission Control System — Kontrola emisji zanieczyszczen w spalinach. Dzigki obnizeniu

zuzycia paliwa obniza sie rowniez emisja CO2. Nizsza zawartos$¢ popiotéw usprawnia prace DPF, a
mniejsza zawarto$¢ fosforu poprawia skuteczno$¢ dziatania katalizatoréw w silnikach
benzynowych, natomiast specjalne dodatki zmniejszaja ryzyko blokowania zaworu recyrkulacji
spalin, dzieki czemu lepiej kontrolujemy emisje NOx.

® Szczegdlnie niska lotno$¢ zmniejszajaca zuzycie oleju w silniku.

[ PARAMETRY ] JEDNOSTKI SAE 5W-30
Lepkosé w temp. 40°C mm?/s 63
Lepkos¢ w temp.100°C mm?/s 10,6
Wskaznik lepkosci - 157
Temperatura zaptonu Cleveland °C 234
Temperatura ptyniecia °C -36
Zawartos¢ popiotow % 0,69

W tabelce podane sg wartosci $rednie.
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Produkt stosowany zgodnie z przeznaczenie nie stwarza zadnego zagrozenia dla zdrowia czy zycia.




