
   

 
 
 

INFORMACJE O PRODUKCIE  
 

Super Leichtlauf Motoroil SAE 10W- 40 
 
 

 
 

OPIS: Całoroczny olej silnikowy typu „lekki bieg” na bazie HC Technologii do 
zastosowania w silnikach benzynowych i Diesla z i bez turbodoładowania. 
Powoduje obniżenie spalania paliwa, chroni przed zużyciem, zapewnia czystość 
silnika i zapobiega powstawania czarnego szlamu. Zapewnia natychmiastowe 
smarowanie w momencie „zimnego startu”. Syntetyczne komponenty i 
wyselekcjonowane dodatki powoduję, że olej ten znakomicie nadaje się 
zarówno do samochodów powyżej 60.000 km, jak i  w najnowocześniejszych 
rozwiązaniach silnikowych. Pozytywnie oddziałuje na tworzywa uszczelniające 
i uszczelnianie silnika. 

 
WŁAŚCIWOŚCI: - łatwiejsza praca silnika 
 - można stosować w pojazdach o przebiegu powyżej 60.000 km 
 - pozytywnie oddziałuje na tworzywa uszczelniające jak i samo uszczelnienie 

silnika 
 - szybki opływ oleju nawet w bardzo niskich temperaturach 
 - wysoka odporność na starzenie 
 - doskonała ochrona przed zużyciem 
 - oszczędza paliwo i przyczynia się do redukcji szkodliwości spalin 
 - zapewnia czystość silnika 
 - mieszalny i zgodny z dostępnymi na rynku olejami silnikowymi 
 - przetestowany w pojazdach z katalizatorem spalin i turbodoładowaniem 
 

 
  Odpowiada i spełnia następujące klasyfikacje i specyfikacje: 
   

API                            SL/CF 
ACEA                        A3- 04/ B3- 04/B4-04 
VW                           501.01/505.00  
MB                             229.1 
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DANE TECHNICZNE 
         

Klasa lepkości        : 10W- 40 
ASTM- liczba barwy   : 2,5   DIN 51578 
Gęstość w 150C                       : 0,880 g/cm3  DIN 51562 
Lepkość w 400C   : 91,10 mm2/s   DIN 51562 

                      Lepkość w 1000C                                  : 13,70 mm2/s  DIN 51562 
Wskaźnik lepkości                                  : 152   DIN ISO 2909 
Temperatura zapłonu                              : 2280C  DIN ISO 2592 

                     Temperatura płynięcia                            : -330C       DIN ISO 3016 
                                                  
ZASTOSOWANIE: Doskonale nadaje się zarówno do samochodów o przebiegu powyżej 

60.000 km jak również do nowoczesnych silników benzynowych i 
Diesla również z turbodoładowaniem 

 
 

SPOSÓB UŻYCIA:   Wymiana oleju zgodnie z zaleceniami producenta samochodu 
 
 
 
 
 

   
 

POJEMNOŚCI OPAKOWANIA 
 
   Super Leichtlauf SAE 10W- 40 
 
 
                                                                                          1l                     Art. Nr. 2624 
                                                                                          4l                     Art. Nr. 2625 
                                                                                          5l                     Art. Nr. 1301 
         20l   Art. Nr. 1304 
                                                                                         60l                    Art. Nr. 1302 

  205l   Art. Nr. 1303 
                

 
                
 

 
Nasze informacje opierają się na starannych badaniach i są jak najbardziej prawidłowe, jednak 
mogą one jedynie doradzać bez ponoszenia odpowiedzialności. 
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